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EPDM-rubber is een terpolymeer van ethyleen-, propyleen- en dieen-monomeren. 
O-ringen vervaardigd uit EPDM vertonen een uitstekende weerstand tegen weersinvloeden 
en ozon, water en stoom. 
 
EPDM O-ringen voor algemeen gebruik worden vervaardigd met behulp van een op zwavel 
gebaseerd uithardingssysteem, deze zijn geschikt voor gebruik tot +120°C terwijl 
peroxideuitharding O-ringen zijn toepasbaar tot +150°C. EPDM is vooral nuIg bij het 
afdichten van remsystemen die vloeistoffen gebruiken op basis van glycol (Dot 3 en 4) of 
siliconen (Dot 5). 
 
Onze Peroxide uitgeharde EPDM O-ringen hebben een reeks goedkeuringen, waaronder ACS, 
WRAS, KTW, EN 681-1. Neem contact met ons op voor meer informaYe. 
 
Temperatuurbereik: 
Standaard EPDM tot 120°C (intermiZerend)  
Peroxide Uitgehard tot 150°C  
Tot -30°C  
Aanbevolen temperatuurbereik -20°C tot 120°C 
 
Chemische weerstand: 

• Heet water en stoom tot 149°C (met speciale verbindingen tot 260°C) 
• Remvloeistoffen op glycolbasis (Dot 3 & 4) en remvloeistoffen op siliconenbasis (Dot 
• 5) tot 149°C 
• Veel organische en anorganische zuren 
• Alkaliën 
• Hydraulische vloeistoffen op basis van fosfaatesters (HFD-R) 
• Siliconenolie en vet 
• Veel polaire oplosmiddelen (alcoholen, ketonen, esters) 
• Ozon-, verouderings- en weerbestendig 

 
Niet compaYbel met: 

• Minerale olieproducten (oliën, veZen en brandstoffen) 
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