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(FFKM) KALREZ® rubberen O-ringen hebben een uitstekende chemische bestendigheid en 
een temperatuurbestendigheid tot +350°C (intermiCerend). Overal waar rubberen 
onderdelen worden blootgesteld aan agressieve chemicaliën of hoge temperaturen gaan 
Kalrez® Perfluorelastomeer onderdelen langer mee. Kalrez®-onderdelen hebben een vrijwel 
universele chemische bestendigheid. Ze zijn veel beter bestand tegen zwelling, een 
belangrijke oorzaak van het falen van afdichPngen en andere vormen van chemische 
aantasPng dan andere elastomeren. Kalrez® heeQ de chemische inertheid van P.T.F.E. en de 
elasPciteit van rubber. 
 
Temperatuurbereik 
 -50°C tot +315°C 
 
KALREZ® is in een aantal verschillende samenstellingen verkrijgbaar: 
KALREZ® 7075 
KALREZ® 4079 
KALREZ® 6375 
 
Klik op bovenstaande namen voor meer info. 
 
Viton® en Kalrez® zijn geregistreerde handelsmerken van DuPont Performance Elastomers  
LLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://files.iq-parts.nl/FFKM-KALREZ-7075-NL.pdf
https://files.iq-parts.nl/FFKM-KALREZ-4079-NL.pdf
https://files.iq-parts.nl/FFKM-KALREZ-6375-NL.pdf
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