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FKM (Viton®) O-ringen hebben een uitstekende chemische bestendigheid en kunnen 
worden gebruikt bij een temperatuurbereik tussen 15°C en 200°C. Hoewel FKM over het 
algemeen duurder is dan NBR (nitril) O-ringen, heeJ het brede acceptaKe gevonden in de 
vliegtuig-, automobiel- en chemische industrie. 
 
De termen FPM, FKM en Viton® kunnen tot onjuiste interpretaKes leiden. Deze aanduidingen 
staan voor één enkel basismateriaal: fluorkoolstofrubber. 
 
IQ-Parts kan op speciaal verzoek ook speciaal samengestelde FKM O-ringen leveren die 
voldoen aan de normen Norsok M710, FDA, USP Class VI, UL94 V0, EN549, Viton® A, B, G, GF, 
GLT, GFLT, ETP. Neem contact met ons op voor meer informaKe. 
  
Temperatuurbereik 
Tot 200°C (intermiaerend) 
Tot -15°C 
Aanbevolen temperatuurbereik -10°C tot +180°C 
 
Chemische weerstand 

• Minerale olie en vet, ASTM-olie nr. 1 en IRM 902- en IRM 903-oliën 
• Niet-ontvlambare hydraulische vloeistoffen (HFD) 
• Siliconenolie en vet 
• Minerale en plantaardige olie en vet 
• AlifaKsche koolwaterstoffen (butaan, propaan, aardgas) 
• AromaKsche koolwaterstoffen (benzeen, tolueen) 
• Gechloreerde koolwaterstoffen (trichloorethyleen en tetrachloorkoolstof) 
• Benzine (inclusief hoog alcoholgehalte) 
• Hoog vacuüm 
• Zeer goede ozon-, weer- en verouderingsbestendigheid 

 
Niet compaKbel met: 

• Remvloeistoffen op glycolbasis 
• Ammoniakgas, aminen, alkaliën 
• Oververhiae stoom 
• Organische zuren met een laag molecuulgewicht (mierenzuur en azijnzuur) 
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