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Teil-Nr
ITEM-NO

Stueck
QTY

Benennung
PART - NAME

Werkstoff
MATERIAL

Oberflaeche
SURFACE

1 1 Housing NW12-90° PA66-GF30 black

2 1 Weld ring NW12 PA66-GF30 black

3 1 Locking bail NW12 DIN 2076-1.4310-1.5 black

4 1 O-RING 16.0 X 3.0 FPM green

GENERAL TOLERANCE: DIN 16901-130

FORM AND POS. TOL.: DIN ISO 2768

DEVIATION FOR ANGLE: ±2°

CHECKEDDRAWNDATECHANGE-NOREVISION SUMMARYQTY
DWGPART

INDEX

BahnerBauer1999-01-203572/99Farbe war schwarz / Colour was black1A-

BauerSW/IC2007-07-12605699Anspritzpunkt zgf. / Injection point added1B-

DygonA.Tikambare2021-04-10-M & Q drawing separated;-C-

--------

Teil-Nr
ITEM-NO

Stueck
QTY

Benennung
PART - NAME

Werkstoff
MATERIAL

Oberflaeche
SURFACE

1 1 LOCKING BAIL NW12 EN10270-3-1.4310-NS-1.5 black

2 1 WELD RING NW12 PA66-GF30 black

1/1A3QC-0702 8004 01207028004012_QDRAWING-NAME.:

(C) COPYRIGHT NORMA GROUP
DIN ISO 16016Creo 3.0 M140

SHEETFORMATTYPEINDEXNORMA-NO.:CAD-SYSTEM:

--

NORMA Germany GmbH
Postfach 1149
63461 Maintal9990006165

CUSTOMER-NO:CUSTOMER:PROJECT-NO.:

NORMAQUICK PS3 NW12-90°
-
-Bahner-CHECKEDMM

Bauer1998-10-19DRAWN1:1
NAMEDATE: YYYY-MM-DDSCALE:

PART NAME:-ACCORDING TO:1st ANGLE PROJECTION 

QUOTATION DRAWING

Beschriftung/lettering: NORMA-RSS

B

ww. ueber oder unter
der Werkzeugtrennung
By choice over or under
tool separation

SCHNITT/SECTION A-A

Schweissring durch Reibschweissen verbunden
Weld ring connected by friction welding
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SCHNITT/SECTION A-A
mit Stutzen/with spigot
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