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Siliconen (VMQ) rubber bevat methyl- en vinylgroepen die aan de belangrijkste 
siliconenketen zijn beves9gd. Siliconen O-ringen worden gekenmerkt door uitstekende 
weerstand tegen extreme temperaturen en thermische cycli. Siliconenrubbermengsel gee? 
geen geur of smaak af, waardoor het geschikt is voor veel voedingsmiddelen en 
farmaceu9sche toepassingen. 
 
Siliconenrubber hee? echter slechte mechanische eigenschappen in vergelijking met andere 
elastomeren en om deze reden worden siliconen O-ringen over het algemeen niet gebruikt in 
dynamische toepassingen. Het is niet geschikt voor gebruik met siliconen O-ringsmering; in 
plaats daarvan moeten PTFE-alterna9even worden gebruikt. 
 
 
  
Temperatuurbereik 
Tot 200°C (intermiMerend) 
Tot -40°C 
Aanbevolen temperatuurbereik -20°C tot +180°C 
 
Chemische weerstand 

• Droge hiMe 
• Oliën met een hoog anilinepunt 
• Gechloreerde DI-fenylen 
• Toepassingen op het gebied van voedselverwerking 
• Uitstekende ozonbestendigheid. 
• Water (alleen lage temperatuur) 

 
Niet compa9bel met: 

• De meeste petroleumvloeistoffen 
• Ketonen (MEK, Aceton) 
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